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INMETRO - DIVISION OF ACOUSTICS AND VIBRATION METROLOGY 

 
LIST OF TECHNICAL PUBLICATIONS IN THE PERIOD 2010 – 2023 

 
ELECTROACOUSTICS: 

• T.A.B. MILHOMEM, Z.M.D. SOARES; “Phase sensitivity microphone calibration”, 
In Proc. of the XII Congresso Iberoamericano de Acústica (FIA 2022) / XXIX Encontro 
da Sobrac, 28- 31 August 2022, Florianópolis, SC, Brasil. 

• Z.M.D. SOARES, T.A.B. MILHOMEM, N.M.E. SANTO, E.B. PINTO; “Personal 
sound exposure meters: A study of measurements methods of the acoustic 
performance”, In Proc. of the XII Congresso Iberoamericano de Acústica (FIA 2022) / 
XXIX Encontro da Sobrac, 28- 31 August 2022, Florianópolis, SC, Brasil. 

• T.A.B. MILHOMEM, Z.M.D. SOARES; “Measurement Microphones: Working 
principle and main characteristics” (In Portuguese: Microfones de medição: princípio 
de funcionamento e principais características), In: Proc. of the 11º Congresso Brasileiro 
de Metrologia, 18-21 October 2021. 

• MILHOMEM, T. A. B.; SOARES, Z. M. D.; RIPPER, G. P.; HANES, P.; SOLANO, 
A.; SERRANO, F. A.;  GUEVARA, G. M.; AYALA, J. P.; “Distortion measurements 
of sound pressure level generated by a pistonphone”; In: Proc. InterNoise 2021, 1-5 
August, Washington DC, USA. https://doi.org/10.3397/IN-2021-1136. 

• T A B MILHOMEM, Z M D SOARES, G P RIPPER, J P AYALA, G M GUEVARA, 
F A SERRANO, A SOLANO, R P WAGNER AND P HANES; “Final report on 
supplementary regional comparison SIM.AUV.A-S2: calibration of pistonphone”, 
Metrologia, Volume 57, Number 1A, 2020. https://doi.org/10.1088/0026-
1394/57/1A/09002. 

• SOARES, Z.M.D.; SILVA, I.F.C; ESPIRITO-SANTO, N.M.; “Maximum 
Measurement Uncertainty: Hearing Aids”. In: Proc. of the 23rd International 
Congress on Acoustics (ICA 2019), 09-13 September 2019, Aachen, Germany. 

• MILHOMEM, T.A.B.; SOARES, Z.M.D.; “Experimental determination of the 
difference between diffuse and pressure field sensitivities of half-inch laboratory 
standard microphones”. In: Proc. of 48th International Congress and Exhibition on 
Noise Control Engineering (Internoise 2019), 16-19 June 2019, Madrid, Spain. 

• MILHOMEM, T.A.B.; SOARES, Z.M.D.; MUSAFIR, R.E.; MÜLLER, S.; “Diffuse-

field reciprocity calibration of half-inch laboratory standard microphones using 
simultaneous reverberation time measurement”. The Journal of the Acoustical 
Society of America 143, 3658 (2018); doi: 10.1121/1.5043395. 

• SOARES, Z.M.D.; MASSON, Z.N.; PAUL, S.; “Quality assurance of hearing aids in 
Brazil”, In: Proc. of SOBRAC 2018, paper #83853, 3-5 October 2018, Porto Alegre, 
Brazil (In Portuguese: Garantia da Qualidade dos Aparelhos de Amplificação Sonora 
Individual no Brasil). 

• PINTO, E.B.; SOARES, Z.M.D.; “Periodic verification of Sound Level Meters: 
Acoustic performance of frequency weighting”, In: Proc. of SOBRAC 2018, paper 
#84015, 3-5 October 2018, Porto Alegre, Brazil (In Portuguese: Verificação Periódica 
de Sonômetros: Desempenho Acústico da Ponderação em Frequência). 

• MILHOMEM, T.A.B.; SOARES, Z.M.D.; “Microphone calibration in infrasonic 
frequencies”, In: Proc. of SOBRAC 2018, paper #83320, 3-5 October 2018, Porto 
Alegre, Brazil (In Portuguese: Calibração de Microfones em Frequências Infrassônicas). 

• MILHOMEM, T.A.B.; SOARES, Z.M.D.; “Proficiency test on the calibration of 
sound level meter sets - PEP 001/2014”, In: Proc. of SOBRAC 2018, paper #83321, 3-
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5 October 2018, Porto Alegre, Brazil (In Portuguese: Ensaio de Proficiência na 
Calibração de Sonômetros e Dispositivos que o Acompanham – PEP 001/2014). 

• MILHOMEM, T.; SOARES, Z.M. D.; MUSAFIR, R.; MULLER, S.; “Electrical 
crosstalk subtraction for free field reciprocity calibration of half inch laboratory 
standard microphones”. The Journal of the Acoustical Society of America 141, 3132 
(2017); doi: 10.1121/1.4983005. 

• MASSON, Z.N.; BRESCIANI, E.C.; PAUL, S.; CORDIOLI, J.A.; SOARES, Z., 
ESPIRITO SANTO, N.M.; “Bilateral comparison of hearing aids electroacoustics 
performance results according to ABNT NBR IEC 60118-8:2014”, In: Proc. of 
SOBRAC 2017, XXVII Encontro da Sociedade Brasileira de Acústica, May 2017, 
Brasília-DF (In Portuguese: Comparação bilateral de resultados de performance 
eletroacústica de um aparelho de amplificação sonora individual segundo a ABNT NBR 
IEC 60118-8:2014). 

• KLING, C.; FEDTKE, T.; SOARES, Z.; MILHOMEM, T.; “Metrology for 
infrasound measurements”. In: Proc. of the 24th International Congress on Sound and 
Vibration - ICSV24, July 2017, London, UK. 

• KLING, C.; WIECZOREK, J.; MILHOMEM, T; SOARES, Z.; “An Investigation on 
Microphone Calibration at Infrasound Frequencies”. Internal Report - Bilateral 
Project for Strengthening the Quality Infrastructure for Renewable Energies and Energy 
Efficiency in Brazil, Technical cooperation between PTB and Inmetro, 2017. 

• MILHOMEM, T.A.B.; SOARES, Z.M.D.; “Calibration of sound calibrators: An 
overview”. Journal of Physics. Conference Series (Print), v.733, p.012055, 2016, 
doi:10.1088/17426596/733/1/012055 

• NEL, R.; BARRERA FIGUEROA, S.; DOBROWOLSKA, D.; DEFILIPPO SOARES, 
Z.M; MAINA, A.K.; HOF, C.; “Final Report of Supplementary Comparison 

AFRIMETS.AUV.A-S1: primary pressure calibration of LS2aP microphones 
according to IEC610942, over the frequency range 1 Hz to 31.5 kHz”. Metrologia, 
Vol. 53, Tech. Suppl., 09001, 2016, https://doi.org/10.1088/ 0026-1394/53/1A/09001. 

• MILHOMEM, T.A.B.; SOARES, Z.M.D.; “Primary calibration of measurement 
microphones in the world: state of art”. Journal of Physics. Conference Series (Print), 
v.733, p.012054, 2016, doi:10.1088/17426596/733/1/012054. 

• FONTES, V.; ZAJARKIEVAIECH, J.E.B.; SOARES, Z.; SANTO, N.M.E. “A quality 
overview of audiometer calibration in Brazil” In: Proc. of the 15º Congresso da 
Fundação Otorrinolaringologia, Campos do Jordão, Brazil, 2016. 

• MILHOMEM, T.; SOARES, Z.; MUSAFIR, R.; “An Investigation about the Effect 
of Diffusivity of Sound Field for Reciprocity Calibration of Measurement 
Microphones in Diffuse field”. In: Proc. of Internoise 2016 - 45th International 
Congress and Exposition on Noise Control Engineering, 2016, Hamburg, Germany. 

• MILHOMEM, T.; MUSAFIR, R.E.; SOARES, Z.; “An investigation on diffuse field 
calibration of measurement microphones by the reciprocity technique”. In: Proc. of 
the 22nd International Congress on Acoustics, Buenos Aires, 2016.  

• SOARES, Z.; DAVI A.B.; FONTES, V.; “Audiometer: Correction Factor for 
Atmospheric Pressure”. In: Proc. of the 45th International Congress and Exposition on 
Noise Control Engineering - Internoise 2016, Hamburg, 2016. 

• SERRANO, F.A.; RIGANTI, J.M.; MILHOMEM, T.; SOARES, Z.; “Bilateral 
comparison of LS1P microphone calibration between INTI and INMETRO”. In: 
Proc. of the 22nd International Congress on Acoustics (ICA 2016), Buenos Aires, 2016. 

• RIGANTI, J.M.; SERRANO, F.A.; MILHOMEM, T.; SOARES, Z.; “Bilateral 
comparison of pistonphone calibration between INMETRO and INTI”. In: Proc. of 
the 22nd International Congress on Acoustics (ICA 2016), Buenos Aires, 2016. 
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• MILHOMEM, T.; SOARES, Z.; PINTO, E.B.; MOURA, M.H.; “Ensaio de 
proficiência na calibração de medidores de nível sonoro e dispositivos que o 
acompanham” – Relatório Final PEP 001/2014, Inmetro, Comissão Técnica de 
Acústica e Vibrações – CT 12 da Coordenação Geral de Acreditação – Cgcre, 17 June 
2016. 

• FONTES, V.; SOARES, Z.; “Critical Analysis on Artificial Mastoid Calibration 
Certificates”. International Archives of Otorhinolaryngology (Print) v.1, p.573 574, 
2015. 

• MILHOMEM, T.A.B.; SOARES, Z.M.D.; “Primary calibration in acoustics 
metrology”. Journal of Physics, Conference Series (Online), v.575, p. 012008, 2015, 
doi:10.1088/17426596/575/1/012008. 

• MILHOMEM, T.; SOARES, Z.; “Calibration of sound calibrators: an overview”. In: 
Proc. of Metrologia 2015, 8º Congresso Brasileiro de Metrologia, 2015, Bento 
Gonçalves, 2015. 

• MILHOMEM, T.; SOARES, Z.; “Primary calibration of measurement microphones 
in the world: state of art” In: Proc. of Metrologia 2015, 8º Congresso Brasileiro de 
Metrologia, Bento Gonçalves, 2015. 

• MILHOMEM, T.; SOARES, Z.; “Apresentação da série IEC 61094 que trata de 
microfones de medição”. In: Proc. of SOBRAC 2014, Campinas. XXV Encontro 
SOBRAC, 2014. 

• MILHOMEM, T.; SOARES, Z.; SERRANO, F.A.; RIGANTI, J.M.; “Final report on 
the pistonphone bilateral comparison with Inmetro”, INTI, 2015. 

• MILHOMEM, T.; SOARES, Z.; SERRANO, F.A.; RIGANTI J.M.; “Microphone 
Bilateral Comparison Final Report”, INTI, 2015. 

• SOARES, Z.; COUTO, C.M.; CORDIOLI, J.A.; “Metrologia e Padrões de Medição 
em Audiologia”. In: Tratado de Audiologia, 2ª edição seção 1, cap. 6, p. 42-49, ISBN 
978-85-277-2732-7. 

• MILHOMEM, T.A.; SOARES, Z.M.; “Presentation of the series IEC 61094 for 
measurement microphones”. In: Proc. XXV Encontro da SOBRAC 2014, 20-22 
October, Campinas, Brazil (In Portuguese: Apresentação da série IEC 61094 que trata 
de microfones de medição). 

• SOARES, Z.M.; ZAJARKIEVAIECH J.; “Influence of sound sources in the 
calibration of sound level meters”. In: Proc. XXV Encontro da SOBRAC 2014, 20-22 
October, Campinas, Brazil (In Portuguese: Influência das fontes sonoras na calibração 
de medidores de nível sonoro). 

• BUDEL, F.; SOARES, Z.M.; “Type approval of sound level meters – Electrical 
tests”. In: Proc. XXV Encontro da SOBRAC 2014, 20-22 October, Campinas, Brazil 
(In Portuguese: Aprovação de modelo de medidores de nível sonoro - testes elétricos). 

• SANTO, N.M.E.; SANTOS, V.F.; SILVA, D.T.C.; LEMOS JUNIOR, R.M.; “Is your 
audiometer calibrated? The panorama of audiometer calibrations in the southeast 
region”. In: Proc. 29º Encontro Internacional de Audiologia – EIA 2014, 13-16 April, 
Florianópolis, Brazil (In Portuguese: Seu audiômetro está calibrado? Panorama da 
prestação de serviços de calibração de audiômetros no sudeste). 

• MILHOMEM, T.A.B.; SOARES, Z.M.D.; PINTO, C.P.; “Determination of the 
reciprocity factor for microphones by primary calibration in a diffuse field”. In: 
Proc. Internoise 2013, 15– 17 September 2013, Innsbruck, Austria. 

• SOARES, Z.M.D.; AJARKIEVAIECH, J.E.B.; “Influence of the sound sources in the 
calibration of Sound Level Meters”. In: Proc. Internoise 2013, 15– 17 September 
2013, Innsbruck, Austria. 
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• MÜLLER, S.E.: “Characterization of measurement microphones”. In: Proc. 11th 
Audio Engineering Society-AES Brazil Congress, 7-9 May 2013, São Paulo, Brazil (In 
Portuguese: Caracterização de Microfones de Medição). 

• SANTOS, V.F.; ZAJARKIEVAIECH, J.E.B.; SANTO, N.M.E.; SILVA, D.T.C.; 
LEMOS JUNIOR, R.M.; “Demand for the calibration of audiometers through RBC 
and Inmetro”. In: Proc. 28º Encontro Internacional de Audiologia, 24-27 April 2013, 
Salvador, B.A., Brasil (In Portuguese: Demanda pelo serviço de calibração de 
audiômetros através da RBC e Inmetro). 

• SOARES, Z.M.D. MÜLLER; S.E.: “Microphone calibration at infra-sonic 
frequencies”. In: Proc. Internoise 2012, 19-22 August 2012, New York, USA. 

• SOARES, Z.M.D. MÜLLER; S.E.; “Appropriate parameter choice for calibration of 
microphones and sound level meters with swept sines”. In: Proc. Internoise 2012, 
19-22 August 2012, New York, USA. 

• MÜLLER, S.; Messmikrofone: Peavey PVR-2. Production Partner, Ulm, p. 77 - 77, 
09 July 2012.  

• SOARES, Z.M.D.; MÜLLER, S.W.; “Calibration of microphone in infrasound 

frequencies”. In: Proc. XXIV Encontro da Sociedade Brasileira de Acústica – 
SOBRAC 2012, May 29 – June 1st, 2012, Belém-PA, Brazil (In Portuguese: Calibração 
de microfones nas frequências infra-sônicas). 

• SOARES, Z.M.D.; “Electroacoustic devices traceability of distortion 

measurements”. In: Proc. 18th International Congress on Sound & Vibration. July, 
2011, Rio de Janeiro, Brazil. 

• SOARES, Z.M.D.; “Use of swept sine in calibration services of the acoustical 
metrology area”. In: Proc. 39th International Congress and Exposition on Noise 
Control Engineering, Lisboa, Portugal, June 13 – 16, 2010. 

• SOUZA, J.J.L.; PADUIN, F.B.; “Calibration of sound level meters according to the 
standard IEC 61672-3 using proprietary software”. In: Proc. XXIII SOBRAC, 2010, 
Salvador, Brazil (In Portuguese: Calibração de medidores de nível sonoro segundo a 
Norma IEC 61672-3 utilizando software proprietário). 

• SOARES, Z.M.D.; “Calibration Artificial Ear”, In: Proc. XXIII SOBRAC, 2010, 
Salvador, Brazil (In Portuguese: Calibração de Ouvido Artificial). 

• MÜLLER, S.; “Novelties of the STI”, In: Proc. XXIII SOBRAC, 2010, Salvador, 
Brazil (In Portuguese: Novidades do STI).  

• SOARES, Z.M.D.; NABUCO, M; “Calibration of microphones in diffuse field by 
the use of diffuse impulse responses”.  In: Proc. XXIII SOBRAC 2010, Salvador, 
Brazil (In Portuguese:Calibração de Microfones em Campo Difuso Através do Uso de 
Respostas Impulsivas). 

 
 
ACOUSTICAL TESTING: 

• M.A. AMARAL; M.N.L. DAMASCENO; “Noise dosimetry applied to occupational 
noise exposure in scientific research laboratories”, In Proc. of the XII Congresso 
Iberoamericano de Acústica (FIA 2022) / XXIX Encontro da Sobrac, Florianópolis, SC, 
28-31 August 2022, Florianópolis, SC, Brasil.. (In Portuguese: Correspondência entre 
sinais impulsivos de reflexão e incidência sonora sobre superfícies difusoras). 

• MASSARANI, P.M.; VILLELA, R.; PAZOS, D.; “Measurement of Diffuse-Field 
Sound Absorption Coefficient of Materials Using the Two Microphones Method”. 
In: Proc. of the 23rd International Congress on Acoustics (ICA 2019), 09-13 September 
2019, Aachen, Germany. 
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• PAULO MEDEIROS MASSARANI; RICARDO LUÍS D' ÁVILA VILLELA; 
DANIEL F. P. PAZOS; “Estimation of sound absorption coefficient by diffuse 
incidence using the 2 microphone method”, In: Proc. of XXVIII Encontro Nacional 
da Sociedade Brasileira de Acústica - SOBRAC 2018, paper #83685, 3-5 October 2018, 
Porto Alegre, Brazil (In Portuguese: Estimativa de Absorção Sonora por Incidência 
Difusa Utilizando o Método dos dois Microfones). 

• PAZOS, D.F.P.; “Medição da reflexão sonora de superfícies corrugadas com o 
método de dois microfones”. In: Proc. of SOBRAC 2017, XXVII Encontro da 
Sociedade Brasileira de Acústica, May 2017, Brasilia-DF.  

• MASSARANI, P.M.; “Análise de erros no domínio do tempo em medições de 
absorção pelo método de dois microfones”. In: Proc. of SOBRAC 2017, XXVII 
Encontro da Sociedade Brasileira de Acústica, May 2017, Brasilia-DF.  

• VILLELA, R.L.A.; “Valoração do Custo Social do Ruído Ambiental de Sistemas de 
Transporte”. In: Proc. of SOBRAC 2017, XXVII Encontro da Sociedade Brasileira de 
Acústica, May 2017, Brasilia-DF.  

• VILLELA, R.L.A.; “Redefinition of correlated input quantities: an effective 
technique for uncertainty evaluation”. In: Proc. of Metrologia 2015, 8º Congresso 
Brasileiro de Metrologia, Bento Gonçalves, 2015 (In Portuguese: Redefinição de 
grandezas de entrada correlacionadas: uma técnica eficaz para avaliação de incerteza). 

• VILLELA, R.; ZINDELUK, M.; “Detection of Holes in Duct Walls by Acoustic 
Impulse-Response Technique”. In: Proc. 7th Forum Acusticum 2014, 07-12 
September, Krakow, Poland. 

• MASSARANI, P.M.; ARAUJO, M.A.N.; “Verification of filters compatibility for 
measurement of reverberation time by the integrated impulsive response method”. 
In: Proc. XXV Encontro da SOBRAC 2014, 20-22 October, Campinas, Brazil (in 
Portuguese: Verificação da Compatibilidade de Filtros para Medição de Tempo de 
Reverberação pelo Método da Resposta Impulsiva Integrada). 

• NABUCO, M.; VILLELA, R.; MASSARANI, P.; PAZOS, D.; “Measurement of the 
sound absorption of theatre seats in a reverberation chamber”. In: Proc.: XXV 
Encontro da SOBRAC 2014, 20-22 October, Campinas, Brazil (in Portuguese: Medição 
de Absorção Sonora de Poltronas de Teatro em Câmara Reverberante). 

• MASSARANI, P.M; “Evaluation of the participation in an interlaboratory 
comparison on measurements of sound absorption in tubes”. In: Proc. XXIV 
Encontro da Sociedade Brasileira de Acústica – SOBRAC 2012, May 29 – June 1st, 
2012, Belém-PA, Brazil (In Portuguese: Avaliação da participação em uma comparação 
de laboratórios para ensaios de absorção sonora em tubos). 

• ALVES, L.M.; MASSARANI, P.M; JESUS, G.F.; “Interlaboratory comparison on 
measurements of sound absorption in impedance tubes”. In: Proc. XXIV Encontro 
da Sociedade Brasileira de Acústica – SOBRAC 2012, May 29 – June 1st, 2012, 
Belém-PA, Brazil (In Portuguese: Avaliação da participação em uma comparação de 
laboratórios para ensaios de absorção sonora em tubos). 

• VILLELA, R.L.D.; “Recommendations for improvement of measurement 
procedures of vehicle sound emission by inspection centers”. In: Proc. XXIV 
Encontro da Sociedade Brasileira de Acústica – SOBRAC 2012, May 29 – June 1st, 
2012, Belém-PA, Brazil (In Portuguese: Dosimetria de ruído aplicada na avaliação de 
riscos ocupacionais em laboratórios de pesquisa científica). 

• D.F.P. Pazos; R.E. Musafir; “Correspondence between impulsive incident and 
reflected over difusing surfaces”, In Proc. of the XII Congresso Iberoamericano de 
Acústica (FIA 2022) / XXIX Encontro da Sobrac, Florianópolis, SC, 28-31 August 
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2022, Florianópolis, SC, Brasil.. (In Portuguese: Correspondência entre sinais 
impulsivos de reflexão e incidência sonora sobre superfícies difusoras). 

• MASSARANI, P.M.; VILLELA, R.; PAZOS, D.; “Measurement of Diffuse-Field 
Sound Absorption Coefficient of Materials Using the Two Microphones Method”. 
In: Proc. of the 23rd International Congress on Acoustics (ICA 2019), 09-13 September 
2019, Aachen, Germany. 

• PAULO MEDEIROS MASSARANI; RICARDO LUÍS D' ÁVILA VILLELA; 
DANIEL F. P. PAZOS; “Estimation of sound absorption coefficient by diffuse 
incidence using the 2 microphone method”, In: Proc. of XXVIII Encontro Nacional 
da Sociedade Brasileira de Acústica - SOBRAC 2018, paper #83685, 3-5 October 2018, 
Porto Alegre, Brazil (In Portuguese: Estimativa de Absorção Sonora por Incidência 
Difusa Utilizando o Método dos dois Microfones). 

• PAZOS, D.F.P.; “Medição da reflexão sonora de superfícies corrugadas com o 
método de dois microfones”. In: Proc. of SOBRAC 2017, XXVII Encontro da 
Sociedade Brasileira de Acústica, May 2017, Brasilia-DF.  

• MASSARANI, P.M.; “Análise de erros no domínio do tempo em medições de 
absorção pelo método de dois microfones”. In: Proc. of SOBRAC 2017, XXVII 
Encontro da Sociedade Brasileira de Acústica, May 2017, Brasilia-DF.  

• VILLELA, R.L.A.; “Valoração do Custo Social do Ruído Ambiental de Sistemas de 
Transporte”. In: Proc. of SOBRAC 2017, XXVII Encontro da Sociedade Brasileira de 
Acústica, May 2017, Brasilia-DF.  

• VILLELA, R.L.A.; “Redefinition of correlated input quantities: an effective 
technique for uncertainty evaluation”. In: Proc. of Metrologia 2015, 8º Congresso 
Brasileiro de Metrologia, Bento Gonçalves, 2015 (In Portuguese: Redefinição de 
grandezas de entrada correlacionadas: uma técnica eficaz para avaliação de incerteza). 

• VILLELA, R.; ZINDELUK, M.; “Detection of Holes in Duct Walls by Acoustic 
Impulse-Response Technique”. In: Proc. 7th Forum Acusticum 2014, 07-12 
September, Krakow, Poland. 

• MASSARANI, P.M.; ARAUJO, M.A.N.; “Verification of filters compatibility for 
measurement of reverberation time by the integrated impulsive response method”. 
In: Proc. XXV Encontro da SOBRAC 2014, 20-22 October, Campinas, Brazil (in 
Portuguese: Verificação da Compatibilidade de Filtros para Medição de Tempo de 
Reverberação pelo Método da Resposta Impulsiva Integrada). 

• NABUCO, M.; VILLELA, R.; MASSARANI, P.; PAZOS, D.; “Measurement of the 
sound absorption of theatre seats in a reverberation chamber”. In: Proc.: XXV 
Encontro da SOBRAC 2014, 20-22 October, Campinas, Brazil (in Portuguese: Medição 
de Absorção Sonora de Poltronas de Teatro em Câmara Reverberante). 

• MASSARANI, P.M; “Evaluation of the participation in an interlaboratory 
comparison on measurements of sound absorption in tubes”. In: Proc. XXIV 
Encontro da Sociedade Brasileira de Acústica – SOBRAC 2012, May 29 – June 1st, 
2012, Belém-PA, Brazil (In Portuguese: Avaliação da participação em uma comparação 
de laboratórios para ensaios de absorção sonora em tubos). 

• ALVES, L.M.; MASSARANI, P.M; JESUS, G.F.; “Interlaboratory comparison on 
measurements of sound absorption in impedance tubes”. In: Proc. XXIV Encontro 
da Sociedade Brasileira de Acústica – SOBRAC 2012, May 29 – June 1st, 2012, 
Belém-PA, Brazil (In Portuguese: Avaliação da participação em uma comparação de 
laboratórios para ensaios de absorção sonora em tubos). 

• VILLELA, R.L.D.; “Recommendations for improvement of measurement 
procedures of vehicle sound emission by inspection centers”. In: Proc. XXIV 
Encontro da Sociedade Brasileira de Acústica – SOBRAC 2012, May 29 – June 1st, 
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2012, Belém-PA, Brazil (In Portuguese: Recomendações para melhoria dos 
procedimentos de medição de ruído veicular em centros de inspeção). 

• OLIVEIRA, C.; FERREIRA, D.; NABUCO, M.; “Estimation of the uncertainty of 
measurement of noise emitted by washing maschines”. In: Proc. XXIV Encontro da 
Sociedade Brasileira de Acústica – SOBRAC 2012, May 29 – June 1st, 2012, Belém-
PA, Brazil (In Portuguese: Estimativa da incerteza de medição do ruído emitido por 
máquinas de lavar roupas). 

• VILLELA, R.L.A., NABUCO, M.; MASSARANI, P.M.; “Positioning errors of 
loudspeakers and their impacts on directivity measurements”. In: Proc. 18th 
International Congress on Sound & Vibration, July 2011, Rio de Janeiro, Brazil. 

• MASSARANI, P.M.; MÜLLER, S.; “Analysis of different integration limits 
corrections for the "clarity" calculation in room acoustics measurements”. In: 
Proc. 18th International Congress on Sound & Vibration, July 2011, Rio de Janeiro, 
Brazil. 

• MÜLLER, S.; MASSARANI, P.M.; “Distortion immunity in impulse response 
measurements with sweeps”. Radiologia Brasileira, vol. 44. September/October 2011, 
São Paulo, Brazil. 

• MASSARANI, P.M.; “The Two-Microphone Method in the Impulse Response 
Domain”. In: Proc. 39th International Congress and Exposition on Noise Control 
Engineering, June 13 – 16, 2010, Lisboa, Portugal. 

• MASSARANI, P.M.; “Competence of acoustics laboratories”. In: Proc. XXIII 
SOBRAC 2010, Salvador, Brazil (In Portuguese: Competência dos laboratórios de 
acústica). 

• MICHALSKI, R.L.X.N.; NABUCO, M.; “Acoustic performance in buildings up to 5 
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